I MATERIALI



     I materiali per la confezione dei fuochi sono di 6 ordini:

 avvolgenti, combustibili, comburenti, coloranti delle fiamme,

 agglutinanti, isolanti.

 AVVOLGENTI

    I principali avvolgenti sono:

    - la carta tedesca o d'imballaggio per i grossi avvolgimen-

      ti, in particolare, esterni per le bombe finite;

    - la carta blu;

    - la carta per passafuochi;

    - il cotone per gli stoppini e per rivestire i botti;

    - lo spago di diverse grossezze per rivestire botti e bom-

      be;

    - la pece, miscuglio di pece greca e catrame per impecia-

 re lo spago, operazione che si esegue tenendo in mano

 la pece e facendo passare lo spago un paio di volte do-

 po averlo fissato con un chiodo al cavalletto, avvolgen-

 dolo a matassa (fig. 3).

 COMBUSTIBILI

     Sono quei corpi che bruciando producono gas, luce e calo-

 re. I principali usati in pirotecnia sono:

     -  lo zolfo, in commercio fornito in tre versioni: fiore di

        zolfo, non usato, in quanto soggetto ad accensione spon-

        tanea allorche' e' mescolato a clorato di potassio; zolfo in

        pietra che pestato finemente si adopera nelle composi-

        zioni colorate; zolfo in polvere adoperato nella compo-

        sizione bianca;

     -  alluminio, nelle versioni brillante e scuro.  Si tratta di

        polvere di alluminio per rinforzare le polveri;

     -  il magnesio, brillante e scuro, metallo leggero che bru-

        cia con fiamma ricca di raggi attinici (ultravioletti);

     -  l'antimonio, metallo di color grigio per i fulminanti,

        usato nella composizione bianca alla quale da' molta vi-

        vacita'. In pirotecnia l'uso e' vietato;

     -  il manganese, metallo analogo al ferro, di colore bruno

        grigiastro, per miscela per cannoli;

     -  i clorati, sali dell'acido clorico.  I principali sono: il clo-

        rato di potassio ingrediente delle composizioni colora-

        te; il clorato di barite, da' colore verde; il perclorato di

        potassio, usato nella miscela per cannoli;

     -  i picrati, sali dell'acido picrico (nitrofenolo), impiegati

        come esplosivi e come reattivi nella preparazione di co-

        loranti.  In pirotecnia l'uso e' vietato.

 COMBURENTI

    Sono corpi che forniscono ossigeno, atti ad aiutare la com-

 bustione, processo rapidissimo di ossidazione di una sostanza.

 L'accoppiamento del comburente con un combustibile produ-

 ce a seconda della diversa gradazione:

     - combustione lenta, gas e calore si disperdono mano a

       mano che si sviluppano;

     - deflagrazione, la combustione si sviluppa piu' violenta,

       gas e calore si disperdono con facilita';

     - detonazione o esplosione, la combustione e' velocissi-

       ma, allo sviluppo di luce e calore si hanno contestual-

       mente effetti acustici e dinamici.

 I principali comburenti sono:

     - i nitrati, sali o esteri dell'acido nitrico nelle versioni di:

       nitro o nitrato di potassio o salnitro, principale ingre-

       diente della composizione bianca; nitrato di stronziana,

       da' colore rosso vivo (e' molto igrometrico); nitrato di ba-

       rite, usato nella composizione verde (e' igrometrico);

     - il carbone, di legno duro produce scintille vive e dure-

       voli, di legno leggero (es. di cerro) e' un attivante della

       combustione;

     - il nerofumo, carbone finemente suddiviso;

     - il sughero, usato nella composizione azzurro e viola;

     - la gommalacca, usata nella composizione rosso;

     - la scialacca, usata nelle composizioni verde e viola.

  COLORANTI DELLE FIAMME

 Sono costituiti generalmente da sali e sono:

     - il carbonato di rame, miscelato con nitrato di stronzia-

       na da' il violetto (la miscela ancora umida, esposta al so-

       le e' soggetta ad autocombustione, va percio' tenuta

       all'ombra fino al totale essiccamento;

     - il mercurio dolce o calomelano, costituito da polvere

       cristallina e amorfa, bianca, fine e pesante, ravvivante

       dei colori rosso, violetto, verde;

     - il nerofumo, usato nelle composizioni rosso, verde, ro-

       seo e nella sfera nera;

     - l'ossicloruro di rame, usato per ottenere il colore azzur-

       ro;

     - il solfato di rame, usato per il colore azzurro;

     - il solfato di stronziana, usato nel rosso e nel giallo;

     - il verde purgato, usato per il colore violetto;

     - il gesso per indoratore, nel violetto da' tinta rosea;

     - la canfora, miscelata con nitro e zolfo da' fiamma bian-

       chissima;

     - il carbonato di soda, usato nella composizione gialla;

     - il carbonato di stronziana, usato nelle composizioni ro-

       sa, violetto e lilla;

     - la creta stacciata, usata per la composizione gialla.

     - PVC, polivinilcloruro, usato per la composizione verde.

 AGGLUTINANTI

    Servono a far presa e sono:

     - la destrina, usata per dare piu' consistenza alle stelle nel-

       le bombe a sfera.  Rallenta la combustione meno della

       gomma arabica;

     - la gomma arabica, serve per dare consistenza alle com-

       posizioni, ma ne rallenta la combustione;

     - la creta, stacciata e inumidita si usa in fondo alle lance,

       ai bengala, alle fontane, come otturante.

 ISOLANTI

    Gli isolanti usati in pirotecnia sono: il terreno stacciato e

 la segatura.



